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c. Profilowania oktadziny wewnetrznej

- Rowkowe - trapezowe (R), Gtadkie (P)
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e. Ciezar E
GRUBOSC PEYTY CIEZAR 1 m? [kg] n
50 9,4
75 9,8
=
100 10,2 =
125 10,6 m
|
150 N >
200 1,9 L)
250 12,8 m
300 13,6 m
f. Oktadziny E
Blacha stalowa grubosci 0,5mm (okfadzina zewnetrzna) i 0,5mm (oktadzina wewnetrzna), powtoka cynku L
7275 g/m2, powtfoka poliestrowa SP 25 um m
g. Rdzen :
Styropian co najmniej klasy E reakcji na ogien, samogasnacy, gestos¢ pozorna 15-20 kg/m3, wspodtczynnik
2ot s ewodzenia ciepta (wartosé deklarowana) Ay = 0,040 W/(m*K) F




h. Izolacyjnos¢ cieplna

GRUBOSC PLYTY Uc (W/m2*K) $ciana
50 0,75
75 0,52
100 0,39
125 0,32
150 0,27
200 0,21
250 0,17
300 0,14

i. Parametry akustyczne

Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa

GRUBOSC PLYTY Rw(dB) Ra1(dB) Ra2(dB)
50 26 23 22
75 26 24 22
100 24 21 19
125 24 22 20
150 24 22 20
200 23 21 19
250 23 21 19
300 22 20 18

j. Szczelnos¢

Przepuszczalnos¢ powietrza: <0,7 m3/h/m2
Przepuszczalno$¢ wody: klasa A
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: nieprzepuszczalne

k. Odpornos¢ ogniowa

Plyty ThermaStyle™ PRO grubosci 50 i 75 mm uzyskaly nw. klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej
- Sciany badane od strony wewnetrznej i zewnetrznej:
EW 20 (i<—>0) dla rozstawu podpdr 4,00 m (uktad poziomy H i pionowy V)

Ptyty ThermaStyle™ grubosci 100-300 mm uzyskaty nw. klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej
- $ciany badane od strony wewnetrznej i zewnetrznej:
EW 60 (i<—>o0) dla rozstawu podpér 4,00 m (ukfad poziomy H i pionowy V)

|. Reakcja na ogien
Klasa B-s2,d0 zgodnie z warunkami zawartymi w AT-15-4505/2006

m. Stopien rozprzestrzeniania ognia

NRO od strony zewnetrznej

n. Trwatos¢

Nie badano

0. Badania korozyjne

Mozliwos¢ stosowania w srodowiskach C1, C2, C3 wewnatrz i na zewnatrz budynku dla standardowe] powtoki
galwanicznej Z275 i organicznej SP 25

p. Obcigzenia
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Tablica |

Maksymalne obcigzenia jednoprzestowych ptyt sciennych WLOZAMOT z oktadzinami w kolorach bardzo jasnych
lub jasnych — obcigzenie w kierunku do podpory (podparcie liniowe)

Obcigzenie Maksymalne obcigzenia, daN/m? przy rozpietosci przesta, m

Grubos¢ ze

rdzenia wzgledu | 21(24]27|30|33|36/|39|42|45|48|51|54|57|6,0/6,3

na

50 nosno$¢ | 160 | 123 | 97 | 79 | 65 - - - - - - - - - -
sztywnos$¢ | 86 | 67 | 53 | 42 | 33 - - - - - - - - - -

75 nosnos¢ 242 1185|146 | 118 | 98 | 83 | 70 | 61 | 53 | 47 - - - - -
sztywnos¢ | 158 | 127 | 105 | 86 | 71 | 60 | 50 | 42 | 35 | 30 | - - - - -

100 nos$nos¢ - | 227|179 | 145|120 | 101 | 8 | 74 | 64 | 57 | 50 | 45 | 40 | 36 | -
sztywnos¢ | - | 152|127 | 108 | 93 | 80 | 69 | 60 | 52 | 46 | 40 | 35 | 30 | 27 | -

125 nosnos¢ - | 284|225 (182|150 | 126|108 | 93 | 81 | 71 | 63 | 56 | 50 | 46 | -
sztywnos¢ - 201|172 | 147|127 | 111 | 97 | 86 | 75 | 67 | 59 | 52 | 47 | 42 -

150 nos$nos¢ - - | 270|219 | 180 | 151 | 130|111 | 97 | 8 | 76 | 67 | 61 | 55 | 50
sztywnos$é | - - | 216|187 | 163 | 143 | 126 | 112 | 100 | 88 |79 | 71 | 64 | 58 | 52

W przypadku obcigzenia dziatajgcego w kierunku od podpory (podparcie punktowe) podane obcigzenia

powinny zosta¢ zredukowane o wspdtczynnik zmniejszajacy

nos$nosc:

- 0,85 — dla ptyt mocowanych trzema tacznikami na szerokosci

- 0,75 — dla ptyt mocowanych dwoma tacznikami na szerokosci

sztywnosc:

- 0,9 — dla ptyt mocowanych trzema tgcznikami na szerokosci

- 0,7 — dla ptyt mocowanych dwoma tgcznikami na szerokosci
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Tablica ll

Maksymalne obcigzenia wieloprzestowych ptyt sciennych WLOZAMOT z oktadzinami w kolorach bardzo jasnych
lub jasnych — obcigzenie w kierunku do podpory (podparcie liniowe)

Obcigzenie Maksymalne obcigzenia, daN/m? przy rozpietosci przesta, m

Grubos¢ ze

rdzenia wzgledu | 21|24 |27|30(33[3639|4245|4851|54|57|60|6,3

na

50 nosnos¢ | 130 | 111 | 88 - - - - - - - - - - - -
sztywnos¢ | 110 | 92 | 78 - - - - - - - - - - - -

75 nosnos¢ 202 | 174 | 152 | 122 | 89 - - - - - - - - - -
sztywnosé | 184 | 154 | 132 | 114 | 100 | - - - - - - - - - -

100 nos$nos¢ - | 244 | 214 | 190 | 155 | 113 | 85 - - - - - - - -
sztywnos¢ | - | 171|147 | 129 | 114|101 | 91 - - - - - - - -

125 nos$nosc¢ - | 311|273 | 243|218 | 169 | 127 | 98 | 77 - - - - - -
sztywnos¢ | - | 223|193 | 169 | 149 | 133 | 120 | 109 | 99 - - - - - -

150 nos$nos¢ - - | 332|295 | 266|237 | 117 | 135 | 106 | 85 | - - - - -
sztywnosé | - - | 238|210 | 186 | 167 | 150 | 136 | 124 | 114 | - - - - -

W przypadku obcigzenia dziatajgcego w kierunku od podpory (podparcie punktowe) podane obcigzenia

powinny zosta¢ zredukowane o wspotczynnik zmniejszajacy

nos$nos¢:

- 0,85 — dla ptyt mocowanych trzema tgcznikami na szerokosci

- 0,75 — dla ptyt mocowanych dwoma tgcznikami na szerokosci

sztywnosé:

- 0,9 — dla ptyt mocowanych trzema tacznikami na szerokosci

- 0,7 — dla ptyt mocowanych dwoma facznikami na szerokosci
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